
สายสำำ�หรัับงานท่ี่�หลากหลาย

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด
122 ถนนรามคำ�แหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02-729-5334-6  โทรสาร 02-729-5339

วัสดุหลัก :

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

รายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์ ลัักษณะพิิเศษ ใช้้งานได้้ดีี สามารถใช้้งานได้้

ข้้อมููลจำำ�เพาะ

TOYOAIR-ETOYOAIR-E
สายลมสำำ�หรัับพ่่นสีีกัันไฟฟ้้าสถิิต

ท่่ออ่่อนทนแรงดััน ใช้้ในงานจ่่ายแรงดัันลม ผลิิตจากโพลีียููริิเทนเรซิินแบบพิิเศษและด้้ายนำำ�ไฟฟ้้า 

การกราวด์์สายต่่อกราวด์์จะกระจายไฟฟ้้าสถิิต ช่่วยป้้องกัันปััญหาที่่�เกิิดจากการคายประจุุและ

เสริิมความปลอดภััย

-20oC to 60oC
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ป้้องกัันไฟฟ้้าสถิิต
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Polyruethane

Polyester thread

ขนาด (นิ้้�ว) I.D. x O.D.
(มิิลลิิเมตร)

แรงดัันใช้้งาน
(Bar)

แรงดัันระเบิิด
(Bar)

น้ำำ��หนััก/ม้้วน
(Kg)

ความยาว
(เมตร)

รััศมีีโค้้งงอขั้้�นต่ำำ��
(มิิลลิิเมตร)

บรรจุุภััณฑ์์ สีีรหัสสิินค้้า


